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Sistema de Amostragem: Poco de Monitoramento
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Sistema de Amostragem Multinivel- MONTAGEM
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15 niveis de amostragem, separacao de 0.6m

Amostragem convencional



Contribuicdes geofisicas no estudo da varzea

Sistema de Amostragem Multinivel- INSTALACAO
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Contribuicdes geofisicas no estudo da varzea

Sistema de Amostragem Multinivel- AMOSTRAS DE AGUA E GAS
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15 niveis de amostragem, separacao de 0.6m



TRABALHOS REALIZADOS: ANALISE DE GAS

Equipamento: Landtec, GEM2000
L3 http://www.landtecna.com
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Sistema de Amostragem Multi-nivel- AMOSTRAS DE AGUA E GAS
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Amostragem Convencional Amostragem Multi-nivel



, Corrente (1) Potencial (V)
TOMOGRAFIA ELETRICA: O QUE SE MEDE?
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Equipamento: l
http://www.agiusa.com/index.shtml 1000-2000 medidas!
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RESULTADO DE TOMOGRAFIA ELETRICA
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Determinando aterros com biogas na varzea do Rio Tieté

SINTESE DOS RESULTADOS

» Sistema multi-nivel de amostragem identifica
niveis de gas ao longo de um poco de
monitoramento

»Tomografia elétrica identifica a continuidade
lateral dos horizontes com gas

A SE DESTACAR: ACUMULACAO DE GAS NA VARZEA SOTERRADA

OBRIGADO
mendonca @iag.usp.br



